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SANS     SUCRE   EXTRA     SANS    SUCRE    EXTRA
SUCRE SUCRE    SUCRE SUCRE

CAFÉ EXPRESSO EN GRAINS

CAFÉ COURT

CAFÉ LONG

CAFÉ MACCHIATO

CAFÉ AU LAIT

CAPPUCCINO

THÉ CITRON

CACAO

LAIT

GOBELETS 500*
PALETTES 500
CAFÉ EN GRAINS 4    KG

CAFÉ SOLUBLE 1,3 KG

SUCRE 4    KG

LAIT 1,7 KG

THÉ 4,2 KG

CHOCOLAT 3,4 KG

A TEMPERATURE ATTEINTE 28,6 WH

POUR CHAQUE HEURE DE STAND BY 100    WH

CONFIGURATIONS

CAPACITE

CONSOMMATIONS

KIT AUTOALIMENTATION 20 L
KIT COUVERCLE CAISSE À MONNAIE

KIT RÉHAUSSE POUR BACS PRODUITS SOLUBLES

ACCESSOIRES
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VENEZIA ES 5 VENEZIA IN 5

GROUPE CAFE 

Le groupe Z 3000 M avec réchauffeur en accessoire

est réalisé en plastique alimentaire et présente les

caractéristiques suivantes :

• Capacité de compensation automatique des doses

de café moulu.

• Possibilité de réglage des doses de café au moyen

de deux différentes positions du piston supérieur.

• Formation d’une couche d’eau au dessus de la pas-

tille pour distribuer la pression en éliminant les voies

préférentielles et en produisant une pré-infusion.

Une unique chaudière sous pression, avec une capaci-

té de 300 cc et un contrôle électronique qui permet de

garantir température constante et optimale de la bois-

son avec la possibilité d’effectuer des variations manuel-

lement.

DISTRIBUTEUR SUCRE ET PALETTES

Le sucre est distribué soit déjà mélangé, soit directe-

ment dans le gobelet au moyen d’un mécanisme

motorisé escamotable. Toute incrustation de sucre

due à la vapeur et à la diffusion de sucre au terme de

la distribution est ainsi évitée.

SYSTEMES DE PAIEMENT

Prédisposition pour validateurs, systèmes de paie-

ment à clé et/ou à carte et monnayeurs-rendeurs.

SECURITES

Vide gobelets

Vide eau - Vide café

Panne groupe café

Seau plein

Température chaudière

Klixon de sécurité de chauffe

Blocage flotteur air-break

Electrovannes antidébordements

Protection temporisée de :

• distribution café

• pompe

• motoréducteur

groupe café

• moulin à café

Protection thermique de :

• chaudière

• moteurs poudres

• motoréducteur 

groupe café

• électroaimants

• pompe

• moteurs mixeurs

• moteur moulin à café

*166 CC

HAUTEUR 1830 MM

LARGEUR 600 MM

PROFONDEUR 520 MM

POIDS 100 KG APPROX.

TENSION D’ALIMENTATION 230 V
FRÉQUENCE D’ALIMENTATION 50 HZ

PUISSANCE INSTALLÉE 1500 W (ES)/2100 W(IN)
PRESSION SUR RÉSEAU D’EAU ENTRE 0,5 ET 8,5 BAR
(AVEC PRISE MÂLE DE 3/4” GAZ)

CARACTERISTIQUES


